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1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre del producto : MASSOCIDE DELTA
Tipo de producto : Insecticida

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al publico en general
Categoria de uso principal : Uso en Industria Alimentaria,Exclusivamente por personal especializado.
Uso de la sustancia/mezcla . Insecticida.

1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de mas informacién

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Comercial Quimica Masso, S.A.

C/Viladomat, 321, 5°

08029 Barcelona - SPAIN

T + 34 934 952 500 (Spain) + 33 (0)478 640 797 (France) + 39 02 61868218 (Italy) + 48 22 4656 550 (Poland) + 420 241006570 (Czech Republic)
+ 361 433 4849 (Hungary) +90 212 324 94 00 (Turkey) - F +34 934 952 502

msds.support@cgmasso.com

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia : 704 100 087 (Espafia)

Pais Organismo/Empresa Direccién Numero de emergencia |Comentario

Espafia Servicio de Informacion C/José Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Toxicoldgica 28232 Las Rozas de Madrid toxicolégicas), Informacién en
Instituto Nacional de espafiol (24h/365 dias)
Toxicologia y Ciencias
Forenses, Departamento de
Madrid

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Peligroso para el medio ambiente acuéatico — Peligro agudo, categoria H400

Peligroso para el medio ambiente acuéatico — Peligro cronico, H410
categoria 1

Texto completo de las frases H: véase la Seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, parala salud humanay el medio ambiente
No se dispone de mas informacion
2.2. Elementos de la etigueta

Etiguetado segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP) :
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GHS09
Palabra de advertencia (CLP) : Atencién
Indicaciones de peligro (CLP) : H410 - Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia (CLP) : P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios.

P103 - Leer la etiqueta antes del uso.

P273 - Evitar su liberacion al medio ambiente.

P391 - Recoger el vertido.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos
0 especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Frases EUH : EUH208 - Contiene Mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2-
methylisothiazolin-3-one(55965-84-9). Puede provocar una reaccion alérgica.

2.3. Otros peligros

No se dispone de més informacién

3.1. Sustancias

No aplicable
3.2. Mezclas

Nombre Identificador del producto % Clasificacion segun
reglamento (UE) No.
1272/2008 [CLP]

Propano-1,2-diol (N° CAS) 57-55-6 5-10 No clasificado

sustancia con uno o varios limites nacionales de (N° CE) 200-338-0

exposicion en el lugar de trabajo (GB) (REACH-n0) 01-2119456809-23

Deltametrina (ISO); (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)- 2,2- | (N° CAS) 52918-63-5 ~25 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-.alpha.-ciano-3- | (N° CE) 258-256-6 Acute Tox. 3 (Oral), H301
fenoxibencilo (N° indice) 607-319-00-X Aguatic Acute 1, H400

(M=1000000)
Aguatic Chronic 1, H410
(M=1000000)

Mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2- | (N° CAS) 55965-84-9 <=0,01 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331

methylisothiazolin-3-one (N° CE) 611-341-5 Acute Tox. 3 (Dermal), H311
(N° indice) 613-167-00-5 Acute Tox. 3 (Oral), H301
(REACH-n0) 01-2120764691-48 Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317
Aguatic Chronic 1, H410

Limites de concentracion especificos:

Nombre Identificador del producto Limites de concentracion especificos
Mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2- | (N° CAS) 55965-84-9 (10,0015 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317
methylisothiazolin-3-one (N° CE) 611-341-5 (0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
(N° Indice) 613-167-00-5 (0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
(REACH-no) 01-2120764691-48 (0,6 =<C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Texto completo de las frases H: ver seccion 16

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por via oral a una persona en estado inconsciente. En caso de
malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).
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Medidas de primeros auxilios en caso de : Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la victima en reposo.
inhalacion

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto : Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabon suave y agua; a
con la piel continuacion, enjuagar con agua caliente.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto : Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consultese con el médico si persiste el
con los ojos dolor o la irritacion.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion  : Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito. Acudir urgentemente al médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos : No se considera peligroso en condiciones normales de utilizacion.
4.3. Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico y de soporte.

5.1. Medios de extincién

Medios de extinciéon apropiados : Espuma. Polvo seco. Diéxido de carbono. Arena.
Medios de extincién no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos en caso : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud.
de incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extincién de incendio : Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos quimicos. Evitar que
las aguas residuales de extincién de incendios contaminen el medio ambiente.
Protecciéon durante la extincién de incendios : Tomar las precauciones habituales en caso de incendio quimico. No entrar en la zona de

fuego sin el equipo de proteccién adecuado, incluida la proteccion respiratoria.

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccién : Proporcionar una proteccion adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia : Recuperar las aguas de lavado para una eliminacion posterior. Ventilar la zona.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Si el producto alcanza los desagiies o las conducciones publicas de agua, notifiquelo a las autoridades. Advertir a las autoridades si el liquido
penetra en sumideros o en aguas publicas.
6.3. Métodos y material de contencidon y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sélidos inertes como arcilla o
tierra de diatomeas. Recoger el vertido.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Seccién 8. Control de exposicion/proteccion individual.
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7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacién segura : Procure una buena ventilacién de la zona de procesamiento para evitar la formacién de
vapor. Lavarse las manos y otras areas expuestas con un jabon suave y agua antes de
comer, beber, fumar y abandonar el trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. Consérvese Unicamente en el
recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

Productos incompatibles : Bases fuertes. Acidos fuertes.

Materiales incompatibles : Luz directa del sol. Fuentes de ignicion. Bases fuertes. Acidos fuertes.

Temperatura de almacenamiento :5-35°C

7.3. Usos especificos finales

Véase la Seccion 1.2.

8.1. Parametros de control

Propano-1,2-diol (57-55-6)

Alemania TRGS 910 Concentracion admisible - notas
Reino Unido Nombre local Propane-1,2-diol
Reino Unido WEL TWA (mg/m3) 10 mg/m3 particulates

474 mg/m? total vapour and particulates
Reino Unido WEL TWA (ppm) 150 ppm total vapour and particulates
Reino Unido Referencia normativa EH40/2005 (Third edition, 2018). HSE

8.2. Controles de la exposicion
Controles técnicos apropiados:
Evitese la exposicion innecesaria.
Equipo de proteccion individual:
Evitar toda exposicién innecesaria.

Proteccién de las manos:

Utilizar guantes resistentes a los productos quimicos segun la norma EN 374. Se recomienda guantes con un indice de proteccion 4;
correspondiente a > 120 minutos de tiempo de permeabilidad. La seleccion de un guante especifico para una aplicacién determinada y su
duracién en el lugar de trabajo deberia tener en cuenta todos los factores relevantes como; otros quimico manejados, requerimientos fisicos
(proteccién contra cortes / pinchazos, proteccion térmica), asi como las especificaciones dadas por el proveedor de los guantes .

Proteccién ocular:

Gafas quimicas o gafas de seguridad

Proteccidn de las vias respiratorias:

Si el modo de utilizacion del producto conlleva un riesgo de exposicion por inhalacion, llevar un equipo de proteccion respiratoria

Otros datos:
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacién. No comer, beber ni fumar durante la utilizacion.
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9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas bésicas

Forma/estado
Color

Olor

Umbral olfativo
pH

Grado de evaporacion (acetato de butilo=1)

Punto de fusién

Punto de solidificacion

Punto de ebulliciéon

Punto de inflamacion
Temperatura de autoignicion
Temperatura de descomposicion
Inflamabilidad (sélido, gas)
Presién de vapor

Densidad relativa de vapor a 20 °C
Densidad relativa

Densidad

Solubilidad

Log Pow

Viscosidad, cinematica
Viscosidad, dinamica
Propiedades explosivas
Propiedad de provocar incendios
Limites de explosion

9.2. Otros datos

No se dispone de més informacién

10.1. Reactividad
No se ha establecido.

10.2. Estabilidad quimica

Estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se ha establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Liquido

: Blanco.

: Caracteristico.

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
1100 °C

: No inflamable.

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No inflamable.

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
11,03 g/cm?

: Completamente soluble.
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.

10.5. Materiales incompatibles
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Agentes oxidantes. Bases fuertes. Acidos fuertes.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

humo. Monéxido de carbono. Diéxido de carbono.

11.1. Informacion sobre los efectos toxicoldgicos

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutanea)
Toxicidad aguda (inhalacion)

: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado

Deltametrina (ISO); (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)- 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-.alpha.-ciano-3-fenoxibencilo

(52918-63-5)

DL50 oral rata

135 - 5000 mg/kg

CL50 inhalacion rata (mg/l)

2,2mgl/l/l4 h

Mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one (55965-84-9)

DL50 oral

59 mg/kg de peso corporal

DL50 via cutanea

> 75 mg/kg de peso corporal

AQUA (7732-18-5)

DL50 oral

> 90000 mg/kg de peso corporal

DL50 via cutanea

> 90000 mg/kg de peso corporal

Synthetic amorphous silica (112926-00-8)

DL50 oral rata

> 5000 mg/kg

DL50 cutaneo conejo

> 5000 mg/kg

Corrosion o irritacion cutaneas

Lesiones oculares graves o irritacién ocular
Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccién

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion Unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracion

Efectos adversos y posibles sintomas para la
salud humana

12.1. Toxicidad

: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado

: No clasificado

: No clasificado

. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Empresa Gestién
Registrada Ambiental
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Ecologia - general
Ecologia - agua

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuético

: Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
: Muy toxico para los organismos acudticos, con efectos duraderos.
: Muy téxico para los organismos acuaticos.

: Muy toxico para los organismos acudticos, con efectos duraderos.

Deltametrina (ISO); (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)- 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-.alpha.-ciano-3-fenoxibencilo

(52918-63-5)

CL50 peces

~0,00091 mg/l

ErC50 (algas)

= 9,1 mg/l

Mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one (55965-84-9)

CL50 peces

0,19 mgl/l

CL50 peces

0,28 mg/l Lepomis macrochirus

CES50 otros organismos acuaticos 1

0,126 mg/l waterflea

CES50 otros organismos acuaticos 2

0,003 mg/l

EC50 72h algae 1

0,018 mg/l Selenastrum capricornutum

Synthetic amorphous silica (112926-00-8)

CL50 peces 10000 mg/I
CE50 Daphnia > 1000 mgl/l
NOEC (croénico) 86,3 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

MASSOCIDE DELTA

Persistencia y degradabilidad

‘ Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

Propano-1,2-diol (57-55-6)

Biodegradacion ‘ 96 %
12.3. Potencial de bioacumulacién

MASSOCIDE DELTA

Potencial de bioacumulacién ‘ débil.
Propano-1,2-diol (57-55-6)

Log Pow ‘ <3

Mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one (55965-84-9)

Log Pow ‘ 0,4
AQUA (7732-18-5)
Log Pow ‘ 11,38
12.4. Movilidad en el suelo
10/03/2017 (Version: 8.0) 7112
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T
Movilidad en el suelo | No se ha establecido.

Propano-1,2-diol (57-55-6)

Log Koc ‘ <1

12.5. Resultados de la valoracién PBT y mPmB

No se dispone de més informacién

12.6. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales : Evitese su liberacién al medio ambiente.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminacion de : Eliminense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida publica de residuos
productos/envases especiales o peligrosos. Evitese su liberacion al medio ambiente.
Ecologia - residuos : Evitar su liberacién al medio ambiente.

Segun los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Namero ONU

N° ONU (ADR) : UN 3082

N° ONU (IMDG) : UN 3082

N° ONU (IATA) : UN 3082

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designacion oficial de transporte (ADR) : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Designacion oficial de transporte (IMDG) : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Designacion oficial de transporte (IATA) : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) 19
Etiquetas de peligro (ADR) 19
IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) 19
Etiquetas de peligro (IMDG) 19
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IATA
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA)
Etiquetas de peligro (IATA)

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR) ]
Grupo de embalaje (IMDG) Ml
Grupo de embalaje (IATA) Ml
14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente Si
Contaminante marino 1 Si
Otros datos : No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR) : M6

Disposiciones especiales (ADR) 1 274, 335, 601, 375
Cantidades limitadas (ADR) : 5l

Cantidades exceptuadas (ADR) tE1

Instrucciones de embalaje (ADR) : P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Disposiciones para el embalaje en comin (ADR) : MP19
Instrucciones para cisternas portatiles y 1 T4

contenedores para granel (ADR)

Disposiciones especiales para cisternas portatiles 1 TP1, TP29

y contenedores para granel (ADR)

Cédigo cisterna (ADR) : LGBV

Vehiculo para el transporte en cisternas AT

Categoria de transporte (ADR) 13

Disposiciones especiales de transporte - Bultos 1 V12

(ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Carga, 1 CVv13

descarga y manipulado (ADR)

Numero de identificacion de peligro (codigo 190

Kemler)

Panel naranja : 9 0

3082

Cadigo de restricciones en tineles (ADR) ' E
Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG) : 274, 335, 969
Cantidades limitadas (IMDG) ;5L
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MASSOCIDE DELTA

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado
por el Reglamento (UE) 2015/830

Fecha de emision: 24/10/2019 Fecha de revision: 10/03/2017
Reemplaza la ficha: 16/06/2015 Version: 8.0

Cantidades exceptuadas (IMDG)
Instrucciones de embalaje (IMDG)
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)

Disposiciones especiales para las cisternas
(IMDG)

N.° FS (Fuego)
N.° FS (Derrame)
Categoria de carga (IMDG)

Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en
aviones de pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros
y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para
aviones de carga (IATA)

Cantidad méax. neta exclusivamente para aviones
de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA)
Cédigo GRE (IATA)

CEl1

: POO1, LPO1
. PP1

: IBCO3

. T4

: TP2, TP29
:F-A

. S-F

A

CEl1

1 Y964

: 30kgG

1 964

1 450L

1 964

1 450L

1 A97, A158, A197
: 9L

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC

No aplicable

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la

mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene sustancias incluidas en el anexo XVII

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene sustancias incluidas en el anexo XIV.

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (UE) N° 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 4 de julio de

2012, relativo a la exportacién e importacién de productos quimicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n°® 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre

contaminantes organicos persistentes

15.1.2. Reglamentos nacionales

Asegurese que se cumplen las normativas nacionales y locales.
Inscrito en el registro de Plaguicidas de la Direccion General de Salud Publica del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Alemania
Referencia a AwSV

122 orden de aplicacion de la Ley Federal alemana
sobre la limitacion de molestias - 12.BImSchV

AwSV, Anexo 1)

accidentes graves)

: Clase de peligro para el agua (WGK) 3, Muy peligrosa para el agua (Clasificacion segin

: No sujeto al 120 BImSchV (decreto de proteccién contra las emisiones) (Reglamento sobre
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Paises Bajos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

giftige stoffen — Ontwikkeling

Dinamarca
Reglamento nacional danés

: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Las mujeres embarazadas/lactantes que trabajen con el producto no deben entrar en
contacto directo con el mismo

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo.

No se ha llevado a cabo la Evaluacién de la Seguridad Quimica

Indicaciéon de modificaciones:

Revision general.

Fuentes de los datos

Consejos de formacién
Otros datos

: REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de

diciembre de 2008 sobre clasificacion, etiqguetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no
1907/2006. REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16
de diciembre de 2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) N°
1907/2006.

: Debe disponer a los trabajadores de informacién y formacién especifica en el ambito de seguridad.
: Ninguno(a).

Texto integro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 3 (Dermal)

Toxicidad aguda (cutanea), categoria 3

Acute Tox. 3 (Inhalation)

Toxicidad aguda (por inhalacion), categoria 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Toxicidad aguda (oral), categoria 3

Aquatic Acute 1

Peligroso para el medio ambiente acuéatico — Peligro agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 1

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro cronico, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2
Skin Corr. 1B Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1B

Skin Irrit. 2 Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizacion cutanea, categoria 1

H301 Toéxico en caso de ingestion.

H311 Toxico en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacion cutanea.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H331 Téxico en caso de inhalacion.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.
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H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.

EUH208 Contiene Mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one(55965-84-9).
Puede provocar una reaccion alérgica.

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificaciéon de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE)
1272/2008 [CLP]:

Aquatic Acute 1 H400 Método de calculo

Aquatic Chronic 1 H410 Método de calculo

SDS_MASSO_ GRIS (Anexo || REACH)

La informacion recogida en este documento esta basada en nuestro mejor conocimiento actual. Ninguna parte de su contenido debe
considerarse como una garantia, expresa o técita, de propiedades especificas y/o condiciones de uso del producto. En todos los casos, es
responsabilidad de los usuarios la adecuaciéon a las recomendaciones y la determinacion de la idoneidad de cualquier producto para una
aplicacién o uso concreto. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad por pérdida, dafio o gastos ocasionados por aspectos
relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminacién del producto.
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